
	 	 	 	 	

	 	 	 	

Tekniset	tiedot

IP-suojausluokka	(EN	60529) IP54,	IP55,	IP64,	IP65

Materiaali Elastomeeri	

Palamisluokka UL94-V0,	itsestään	sammuva

Lämpötila -40	C°	...	100	C°

Ominaisuudet silikoniton,	halogeeniton

Edut	ja	hyödyt

Tuotetyypit	ja	koot

70135Osa	nro.
4251269334269EAN
10Pakkausyksikkö
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
21	mmPituus
21	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1Umpitiivisteosa

70101Osa	nro.
4251269333927EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
21	mmPituus
21	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	1	-	2	mmPuristusalue

70102Osa	nro.
4251269333934EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
21	mmPituus
21	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	2	-	3	mmPuristusalue



70103Osa	nro.
4251269333941EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
21	mmPituus
21	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	3	-	4	mmPuristusalue

70104Osa	nro.
4251269333958EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
21	mmPituus
21	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	4	-	5	mmPuristusalue

70105Osa	nro.
4251269333965EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
21	mmPituus
21	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	5	-	6	mmPuristusalue

70106Osa	nro.
4251269333972EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
21	mmPituus
21	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	6	-	7	mmPuristusalue

70107Osa	nro.
4251269333989EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
21	mmPituus
21	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	7	-	8	mmPuristusalue

70108Osa	nro.
4251269333996EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
21	mmPituus
21	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	8	-	9	mmPuristusalue

70109Osa	nro.
4251269334009EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
21	mmPituus
21	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	9	-	10	mmPuristusalue



70110Osa	nro.
4251269334016EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
21	mmPituus
21	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	10	-	11	mmPuristusalue

70111Osa	nro.
4251269334023EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
21	mmPituus
21	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	11	-	12	mmPuristusalue

70112Osa	nro.
4251269334030EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
21	mmPituus
21	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	12	-	13	mmPuristusalue

70113Osa	nro.
4251269334047EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
21	mmPituus
21	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	13	-	14	mmPuristusalue

70114Osa	nro.
4251269334054EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
21	mmPituus
21	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	14	-	15	mmPuristusalue

70115Osa	nro.
4251269334061EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
21	mmPituus
21	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	15	-	16	mmPuristusalue

70136Osa	nro.
4251269334276EAN
10Pakkausyksikkö
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
41,5	mmPituus
42	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1Umpitiivisteosa



70116Osa	nro.
4251269334078EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
41,5	mmPituus
42	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	16	-	17	mmPuristusalue

70117Osa	nro.
4251269334085EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
41,5	mmPituus
42	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	17	-	18	mmPuristusalue

70118Osa	nro.
4251269334092EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
41,5	mmPituus
42	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	18	-	19	mmPuristusalue

70119Osa	nro.
4251269334108EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
41,5	mmPituus
42	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	19	-	20	mmPuristusalue

70120Osa	nro.
4251269334115EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
41,5	mmPituus
42	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	20	-	21	mmPuristusalue

70121Osa	nro.
4251269334122EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
41,5	mmPituus
42	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	21	-	22	mmPuristusalue

70122Osa	nro.
4251269334139EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
41,5	mmPituus
42	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	22	-	23	mmPuristusalue



70123Osa	nro.
4251269334146EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
41,5	mmPituus
42	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	23	-	24	mmPuristusalue

70124Osa	nro.
4251269334153EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
41,5	mmPituus
42	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	24	-	25	mmPuristusalue

70125Osa	nro.
4251269334160EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
41,5	mmPituus
42	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	25	-	26	mmPuristusalue

70126Osa	nro.
4251269334177EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
41,5	mmPituus
42	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	26	-	27	mmPuristusalue

70127Osa	nro.
4251269334184EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
41,5	mmPituus
42	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	27	-	28	mmPuristusalue

70128Osa	nro.
4251269334191EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
41,5	mmPituus
42	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	28	-	29	mmPuristusalue



70129Osa	nro.
4251269334207EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
41,5	mmPituus
42	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	29	-	30	mmPuristusalue

70130Osa	nro.
4251269334214EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
41,5	mmPituus
42	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	30	-	31	mmPuristusalue

70131Osa	nro.
4251269334221EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
41,5	mmPituus
42	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	31	-	32	mmPuristusalue

70132Osa	nro.
4251269334238EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
41,5	mmPituus
42	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	32	-	33	mmPuristusalue

70133Osa	nro.
4251269334245EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
41,5	mmPituus
42	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	33	-	34	mmPuristusalue

70134Osa	nro.
4251269334252EAN
10Pakkausyksikkö
1Kaapelien	max.	lukumäärä
Signaalin	sininen	(RAL5005)Väri
41,5	mmPituus
42	mmLeveys

	 19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus
Pyöreä	kaapeliKaapelityypille
1	x	34	-	35	mmPuristusalue

	



	


