
	 	 	 	 	

Specificaties

IP-classificatie	(EN	60529) IP54

Materiaal Elastomeer	

Vlam	klasse

Temperatuur -40	C°	tot	100	C°

Eigenschappen UV-bestendig,	zonder	siliconen,
halogeenvrij

Montage	type Snap-in

Montage	hoogte 5	mm

Voordelen

Producttypes	en	maten

56100Art.nr.
4251269335464EAN
10Aantal
23,5	mmLengte
23	mmBreedte
11	mmHoogte

	 5	mmMontage	hoogte
1	mmVoor	min.	wanddikte
4	mmVoor	max.	wanddikte
zwartKleur

56000Art.nr.
4251269335396EAN
10Aantal
23,5	mmLengte
23	mmBreedte
11	mmHoogte

	 5	mmMontage	hoogte
1	mmVoor	min.	wanddikte
4	mmVoor	max.	wanddikte
grijs	(vergelijkbaar	RAL	7035)Kleur



56101Art.nr.
4251269335471EAN
10Aantal
1Voor	aantal	kabels
23,5	mmLengte
23	mmBreedte
11	mmHoogte

	 5	mmMontage	hoogte
1	mmVoor	min.	wanddikte
4	mmVoor	max.	wanddikte
zwartKleur
1	x	4	-	6	mmVoor	kabeldiameters

56001Art.nr.
4251269335402EAN
10Aantal
1Voor	aantal	kabels
23,5	mmLengte
23	mmBreedte
11	mmHoogte

	 5	mmMontage	hoogte
1	mmVoor	min.	wanddikte
4	mmVoor	max.	wanddikte
grijs	(vergelijkbaar	RAL	7035)Kleur
1	x	4	-	6	mmVoor	kabeldiameters

56102Art.nr.
4251269335488EAN
10Aantal
1Voor	aantal	kabels
23,5	mmLengte
23	mmBreedte
11	mmHoogte

	 5	mmMontage	hoogte
1	mmVoor	min.	wanddikte
4	mmVoor	max.	wanddikte
zwartKleur
1	x	5	-	7	mmVoor	kabeldiameters

56002Art.nr.
4251269335419EAN
10Aantal
1Voor	aantal	kabels
23,5	mmLengte
23	mmBreedte
11	mmHoogte

	 5	mmMontage	hoogte
1	mmVoor	min.	wanddikte
4	mmVoor	max.	wanddikte
grijs	(vergelijkbaar	RAL	7035)Kleur
1	x	5	-	7	mmVoor	kabeldiameters

56103Art.nr.
4251269335495EAN
10Aantal
1Voor	aantal	kabels
23,5	mmLengte
23	mmBreedte
11	mmHoogte

	 5	mmMontage	hoogte
1	mmVoor	min.	wanddikte
4	mmVoor	max.	wanddikte
zwartKleur
1	x	6	-	8	mmVoor	kabeldiameters

56003Art.nr.
4251269335426EAN
10Aantal
1Voor	aantal	kabels
23,5	mmLengte
23	mmBreedte
11	mmHoogte

	 5	mmMontage	hoogte
1	mmVoor	min.	wanddikte
4	mmVoor	max.	wanddikte
grijs	(vergelijkbaar	RAL	7035)Kleur
1	x	6	-	8	mmVoor	kabeldiameters



56104Art.nr.
4251269335501EAN
10Aantal
1Voor	aantal	kabels
23,5	mmLengte
23	mmBreedte
11	mmHoogte

	 5	mmMontage	hoogte
1	mmVoor	min.	wanddikte
4	mmVoor	max.	wanddikte
zwartKleur
1	x	7	-	9	mmVoor	kabeldiameters

56004Art.nr.
4251269335433EAN
10Aantal
1Voor	aantal	kabels
23,5	mmLengte
23	mmBreedte
11	mmHoogte

	 5	mmMontage	hoogte
1	mmVoor	min.	wanddikte
4	mmVoor	max.	wanddikte
grijs	(vergelijkbaar	RAL	7035)Kleur
1	x	7	-	9	mmVoor	kabeldiameters

56105Art.nr.
4251269335518EAN
10Aantal
1Voor	aantal	kabels
23,5	mmLengte
23	mmBreedte
11	mmHoogte

	 5	mmMontage	hoogte
1	mmVoor	min.	wanddikte
4	mmVoor	max.	wanddikte
zwartKleur
1	x	8	-	10	mmVoor	kabeldiameters

56005Art.nr.
4251269335440EAN
10Aantal
1Voor	aantal	kabels
23,5	mmLengte
23	mmBreedte
11	mmHoogte

	 5	mmMontage	hoogte
1	mmVoor	min.	wanddikte
4	mmVoor	max.	wanddikte
grijs	(vergelijkbaar	RAL	7035)Kleur
1	x	8	-	10	mmVoor	kabeldiameters

56106Art.nr.
4251269335525EAN
10Aantal
1Voor	aantal	kabels
23,5	mmLengte
23	mmBreedte
11	mmHoogte

	 5	mmMontage	hoogte
1	mmVoor	min.	wanddikte
4	mmVoor	max.	wanddikte
zwartKleur
1	x	9	-	11	mmVoor	kabeldiameters

56006Art.nr.
4251269335457EAN
10Aantal
1Voor	aantal	kabels
23,5	mmLengte
23	mmBreedte
11	mmHoogte

	 5	mmMontage	hoogte
1	mmVoor	min.	wanddikte
4	mmVoor	max.	wanddikte
grijs	(vergelijkbaar	RAL	7035)Kleur
1	x	9	-	11	mmVoor	kabeldiameters

	




